Messtechnik fiir Schwingung und Schall

VvVCO01
Schwingungs-
Kalibrator

Der Schwingungskalibrator VCO01 ist ein kleiner
und leichter Handkalibrator fiir die schnelle
Uberpriifung von Beschleunigungs- und
Schwingungssensoren. Aufgrund seiner gerin-
gen Abmessungen eignet er sich sehr gut auch
fir den mobilen Einsatz.

Mit dem VCO01 Schwingungskalibrator kdnnen Sen-
soren bis 70g Gesamtmasse auf Funktion und Ge-
nauigkeit sehr einfach Uberprift werden. Weitest-
gehend unabhangig von der Masse des Priiflings
wird die Beschleunigung am Schwingtisch des
Kalibrators Uber einen integrierten Referenzsensor
konstant gehalten. Das vom Prifling abgegebene
Signal lasst sich mit Hilfe eines RMS-Voltmeters,
eines Oszilloskops oder eines FFT-Analysators
messen.

Eigenschaften

o integrierter Referenzsensor hoher Genauigkeit

¢ konstante Schwingbeschleunigung durch
Mikroprozessor-Regelung

o geeignet fir Sensoren mit 0..70g Masse

e Sensorbefestigung Kleben oder mit Maden-
schraube M5

¢ einfache Handhabung
e robuste Ausfiihrung

Technische Spezifikation

e Schwingbeschleunigung 1g=9,81m/s?
oder optionell 10m/s?2

e Schwingfrequenz 159,2Hz

e Signalform Sinus

o Genauigkeit 5%

e Verzerrungen < 3%

¢ Sensormasse 0..120g

o Batteriestromversorgung 9V Block

o | ED-Anzeige fir Normalbetrieb (griin) und Un-
terspannung (orange)

o Automatische Abschaltung nach 50s
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Sonstige Eigenschaften

e Gehause Aluminium, schwarz

¢ Einschalttaste mit Betriebs- und
Unterspannungsanzeige

¢ Abmessungen 52x148mm?3
e Gewicht 525g incl. Batterie
e Temperaturbereich 0..40°C

¢ Lieferumfang: Kalibrator, Batterie,
Kalibrierzeugnis

Preisinformation

Schwingungskalibrator VC-01 EUR 1225.-
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